
■ Große Auswahl von Autosampler-Gefäßen aus PP und PS, von 1,5 bis  
 50 ml, je nach Version auch mit Klasse A-Graduierungen.

■  Peristaltik-Pump-Schläuche in vielen Qualitäten (Viton, PVC, Tygon,
 Santoprene; mit zwei oder drei Stop, auch mit Flanged Ends für 
 ICP-MS-Anwendungen).

■  Sampler und Skimmer Cones für alle ICP-MS-  
 Systeme, auch für HR-Systeme.

■  Mixing Tees, Probenzuführungsschläuche, 
 Autosampler-Kapillaren, auch aus EPCF oder 
 Carbon mit PFA Ummantelung.

Standards und Referenzmaterialien
S-prep vertreibt die Standards des Herstellers SCP SCIENCE für die AAS, 
ICP-OES, ICP-MS, Leitfähigkeitsmessung, Ionenselektive Analytik u.v.m. 
Unsere Stärke liegt in der Qualität der Produkte (ausnahmslos auf NIST-
Materialien rückführbar) und im ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis:
• Einelement-AAS-Standards mit Zertifi kat, auf NIST-Materialien 
 rückführbar.
• Einelement-ICP-Standards und PlasmaCAL, Multielement-Standards, mit  
 Zertifi kat auf NIST-Materialien rückführbar, verfügbar in 2 x 25 ml, 
 125 ml oder 500 ml Packungsgröße.
• Einelementstandards in 2 x 25 ml Verpackungsgröße sind ideal für   
 Labors mit geringerem Bedarf an Standards. 
• Custom Multielement-Standards.
• QS-/QC-Standards zur Überwachung der Routinearbeiten im Labor. 
• EnviroMAT™- und AgroMAT™-zertifi zierte Referenzmaterialien z.B. für  
 die Umweltanalytik.

■ CONOSTAN-Standards
Metall-organische Element- und Viskositätsstandards in Öl und organischen 
Lösungsmitteln. Conostan ist seit mehr als 30 Jahren der weltweit bekanntes-
te Name für Metall-Organische Elemente-in-Öl-Standards. Öl-Standards wer-
den überall bei der Kalibrierung und beim Betrieb der Analysengeräte für 
die Prüfung von Elementkonzentrationen in Ölen und anderen organischen 
Flüssigkeiten wie Kerosin o.ä. eingesetzt:
• Biodiesel-Standards
• Schwefel-in-Öl-Standards
• Chlorid-in-Öl-Standards
• Viskositäts-Standards
• PremiSOLV-Lösungsmittel für die ICP

Und wo es Standards gibt, gibt es auch Chemikalien, z.B. hochreine Säuren 
in PlasmaPURE und PlasmaPURE Plus Qualität, Puffer, Lösungsmittel, feste 
Substanzen. Fordern Sie unseren „Standards and Reagents“-Katalog oder 
Ihr individuelles Angebot an!

Offene Aufschlusssysteme
■  DigiPREP Mini/JUNIOR/MS mit 9/24/48/50 ml-  
 Positionen für offene Aufschlüsse von Wässern,   
 Böden, Sedimenten etc.

■  DigiPREP JUNIOR/MS für 15/50/100 ml Gefäße.

■  Optional mit Keypad- oder Touch Screen-Kontroller.

■  DigiPREP HP – die korrosionsfreie Heizplatte mit
 Tefl on-beschichtetem Graphitblock für das spuren-  
 analytische Labor.

■  Optionales Zubehör:
 DigiPROBE – Temperaturfühler zur Regelung des 
 Aufschlusses über die Probentemperatur.   
 DigiSET – Füllmengenkontrolle.

■  Fume Hood – Staubschutzhaube in zwei Versionen  
 entweder für DigiPREP JR/MS oder Autosampler.

■  DigiFilter – neuartige Vakuumfi ltration für das
 Umweltlabor mit mttlerem und hohem Probendurch -
 satz, 0,45 µm und 1,0 µm Porenweite, mit Manifold  
 (4-/12-fach) und säurefester Pumpe. 
 NEU: auch für 100 ml Gefäße.

 
Zubehöre
AAS-Zubehör von SCP SCIENCE

■  Graphitrohre und Kontaktzylinder für die meisten   
 gängigen AAS-Geräte.

■  Hohlkathodenlampen in 1,5“- und 2“-Ausführung für  
   die meisten AAS-Geräte.

ICP-OES und ICP-MS-Zubehör von SCP SCIENCE

■  Zerstäuber u.a. von Meinhard und Burgener für die  
 meisten ICP-OES- und ICP-MS-Systeme.

■  Mini-X-Flow-Zerstäuber mit passenden Zyklon-
 Kammern (mit und ohne Baffl e) aus ULTEM.

■  Torches, Glasteile, Pumpschläuche und Fittings.
S-prep GmbH
Im Amann 7
D-88662 Überlingen

Fon: +49 7551 93 26 96
Fax: +49 7551 93 26 99
info@s-prep.com
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ANALYTISCHE LÖSUNGEN 
FÜR DIE PROBENVORBEREITUNG

XENEMETRIXSCP SCIENCE SCP SCIENCESAVILLEX

Savillex ist seit mehr als 35 Jahren als Hersteller von hochwertigen 
Laborartikeln aus Fluorpolymer-Werkstoffen tätig. Die Produkte fi n-
den sich in allen Bereichen der Halbleiter-industrie, der Photovol-
taik, der Chemie sowie in den Labors der geochemisch-mineralogi-
schen Institute.

Probenzuführungssysteme, Säuredestillen und 
Laborartikel aus hochreinem PFA

■ C-Flow-Zerstäuber – ein selbstansaugender mikro-
konzentrischer Zerstäuber aus PFA, der mit 35, 50, 100 
und 200 µl Ansaugvolumen angeboten wird. Als ge-
pumpte Version auch mit 400 und 700 µl Volumen verfüg-
bar (beide mit auswechselbarer Ansaugkapillare). 
■  PFA Zyklon-Zerstäuber-Kammer – ideal für die An-
wendung in der Mineralogie/Geochemie und in der 
Halbleitertechnik. 
■  X-Flow Cross-Flow-Zerstäuber – ein selbstansaugen-
der Zerstäuber aus PFA, der mit 100, 400 und 1000 
µl/min Ansaugrate angeboten wird.
■  PFA-Probenzuführungssystem, bestehend aus einer 
PFA-Scott-Kammer, einem PFA-Verbindungsstück und ei-
nem PFA-Injektorhalter für eine zerlegbare Torch. Die 
Injektorrohre sind entweder aus Saphir oder Platin ge-
fertigt. 
■  PFA-Laborartikel, u.a. Autosamplergefäße, Proben-
röhrchen, PFA-Flaschen, Becher, Schläuche, Schraub- 
und Schnappdeckelgefäße, Druckgefäße.  
■ 50 ml PFA-Tropffl asche – die ideale Ergänzung für 
die Arbeit in der Geochemie, z.B. zum Spiken von 
Lösungen. Mittlere Tropfengröße von 15 µl, mit PFA-
Tropfspitze und PFA-Verschlusskappe.
■ DST-1000 – Subboiling-Destillationsapparatur für 
die Herstellung oder Aufreinigung von hochreinen Säu-
ren im eigenen Labor, z.B. in der Geologie, Mineralo-
gie, Photovoltaik-Forschung.
■ Vial Cleaning System (VCS) – die perfekte Alterna-
tive für die Reinigung von Gefäßen und Pipettenspitzen 
in der Ultraspurenanalytik in Geochemie, Halbleiter- 
und Photovoltaik-Industrie. Sicheres Handling und weni-
ger Umgebungsbelastung durch den Schraubverschluss 
mit Ausguss und den optional erhältlichen Einsätzen zur 
Anpassung an unterschiedliche Gefäßtypen.

SCP SCIENCE ist einer der führenden Hersteller für Tefl onbeschich-
tete Graphitheizblöcke.

UNSERE PARTNER

ED XRF-Systeme
Die direkte Analyse von Feststoffen wird in vielen Bereichen der anorga-
nisch-chemischen Analytik seit langer Zeit und mit eher wachsendem Bedarf 
eingesetzt. S-prep GmbH bietet Ihnen ab sofort auch Geräte für die energie-
dispersive Röngtenfl uoreszenzanalyse (ED XRF) des Herstellers Xenemetrix 
an. Xenemetrix wurde 2008 gegründet und ist aus der Firma Jordan Valley 
hervorgegangen, die seit mehr als 30 Jahren Röntgenspektrometer entwi-
ckelt und produziert. Im Mai 2015 wurde Xenemetrix mit dem „Frost & 
Sullivan’s 2015 Global Analytical X-ray Instrumentation Price Performance 
Value Leadership Award“ ausgezeichnet. 

X-Calibur/X-Cite SDD – ED XRF für die Polymeranalytik, Petrochemie, 
Metallurgie u.v.m.

■ Analyse von C (6) bis Fm (100) und vom sub-ppm  
 bis in den hohen Prozentbereich.

■ Probenwechsler mit 8 oder 16 Positionen.

■ Direkte Anregung mit 6 verschiedenen Filtern zur   
 Auswahl.
■ Besser als 125 eV Aufl ösung (bei 5.9 keV) mit dem  
 SDD- oder SDD-LE-Detektor.

X-RoHS+SDD – ED XRF für die RoHS Überwachung

■ RoHS-/WEEE-Analytik der toxischen Elemente.

■ Eingebaute Kamera zur Überwachung der 
 analysierten Probenstelle.

Genius IF

■ Patentierte Geometrie mit wahlweise sekundärer 
 (8 Targets) oder direkter Anregung (8 Filter).

■ Analyse von C (6) bis Fm (100) und vom sub-ppm  
 bis in den hohen Prozentbereich.

■ Besser als 125 eV Aufl ösung (bei 5.9 keV) mit dem  
 SDD- oder SDD-LE-Detektor

Die Labor-ED XRF-Systeme EX 6600 und X 7600 runden das Programm ab. 
Mit einer Röntgenröhre mit 60 kV Spannung und 300 bzw. 400 W Leistung 
und der speziellen Geometrie mit Direkt- und Sekundärtarget-Anregung wer-
den Messbereiche vom ppb- bis zum 100 %-Bereich erreicht.



ASXpress Plus Discrete Sampling Accessory  
Das ASXpress Plus-Zubehör verbindet eine chemikali-
enbeständige, Hochgeschwindigkeits-Vakuumpumpe 
und ein 6-Port-Ventil, um schnelle Analysenzeiten und 
eine deutlich verringerte Belastung des Analysensys-
tems mit Matrixbestandteilen zu erzielen. Das ASX-
press Plus verringert den Zeitaufwand, in dem es 
schnell eine Probenschleife mit einem festen Volumen 
füllt und die Autosamplernadel beschleunigt ausspült, 
während die Analyse im System noch läuft. 

In Verbindung mit dem CETAC ASX-560, ASX-560 HS und dem ASX-280 
Autosampler sowie den älteren Modellen ASX 520/260 verkürzen sich die 
Analysenzeiten um 50 % und mehr. Das integrierte Software-Paket ermög-
licht eine schnelle Methodenerstellung in Verbindung mit dem angeschlos-
senen ICP-/ICP-MS-Computer. Eine Nachrüstung vorhandener Autosampler 
der oben genannten Baureihen ist problemlos.

Autosampler für alle gängigen ICP-/ICP-MS-Geräte
■ ASX-560/ASX-280 
 für bis zu  4 x 90 Positionen

■ ASX-110/112 FR Micro-Autosampler 
 für die ICP-MS

■ ASX-1400/1600 für die Öl-Analytik

■  XLR 860 – ASX 560 Autosampler mit Rack-
 erweiterung für hohen und schnellen 
 Probendurchsatz

■  ENC 500 – Staubschutzhaube mit optionalen 
 HEPA-Filtern

■  MVX7100 – neuartiges Autosampler- und Dosier-
 system für kleinste Probenvolumina bis in den 
 5µl-Bereich. Ideal für geochemische und Life-Science- 
 Anwendungen

■  SVX-HPLD – Automatisches Verdünnungssystem mit
  hochpräziser Spritzenpumpe und eingebautem   
 VORTEX-Mischer

■  OmniPure Säuredestille für die Probenvorbereitung

LaserAblation-Systeme für ICP-OES und ICP-MS
■ LSX 213 G2+ 
 High Power 213 nm Laser-System
■ LSX 266 
 High Power 266 nm Laser-System
■ Teledyne PhotonMachines Analyte G2 und 
 Analyte Excite 
 193 nm Excimer-Laser-System für die 
 Bestimmung von hochpräzisen Isotopen-
 verhältnissen und Fluid Inclusion-Analysen
■ HelEx II-Laser-Ablationskammer nach dem
 Dual Volume-Prinzip mit dem besten 
 Auswaschverhalten

Mikrokonzentrische und Ultraschall-Zerstäuber 
für ICP-OES und ICP-MS

■ Aridus II mikrokonzentrisches Zerstäuber-System 
 mit Desolvatisierung und optionalem 
 QuickWash-Modul 

■  Marin 5 Zerstäuber-System

■  C-Flow PFA-Zerstäuber

■  U 5000AT+ für die ICP-OES

■  U 6000AT+ für die ICP-MS 
 mit Membran-Desolvator 

PRO LIQUID

Dosier- und Verdünnungssysteme
■ MiniDispenser in säurefester Ausführung für  
 die Routine-Anwendung in der Spuren- und  
 Ultraspurenanalytik.

■ DuoDispenser für die Routine-Dosierung in  
 der Spuren- und Ultraspurenanalytik sowie  
 der Probenvorbereitung.

■  AutoDiluter 5.1/5.2 sowie die universelle 
 Zubereitung von Standards, Multielement- 
 standards oder Standardadditionen für die  
 AAS, ICP-OES, ICP-MS und IC. Gekoppelt mit 
 Teledyne CETAC-Autosampler.

■  AutoDiluter 7.2 mit zusätzlichem 7-Port-Ventil  
 zum festen Anschluss von mehreren Diluenz-  
 oder Säurefl aschen, universell nutzbar für die
 automatisierte Dosierung/Verdünnung, Zube-
 reitung von Standards, Multielementstan- 
 dards oder Standardadditionen in der AAS,  
 ICP-OES, ICP-MS und IC. Gekoppelt mit 
 Teledyne CETAC-Autosampler.
 Auch als Version in Kopplung mit einer   
 Waage oder als Sonderlösung mit speziellen  
 Programm-Modulen verfügbar.

■  Peltier-gekühltes Probenrack für den CETAC 
 ASX 520. Für die optionale Kühlung 
 thermisch sensibler Proben in einem Standard
 Teledyne CETAC-Autosampler bieten wir ein 
 spezielles Peltier-gekühltes Probenrack für bis 
 zu 30 x 15 ml Proben an. Die Proben können 
 auf 4 °C gekühlt werden, die Temperatur ist 
 vom Benutzer einstellbar. Die Stromversor-
 gung erfolgt über ein 24 V-Steckernetzteil. 

 
Umfangreiches AutoDiluter-Zubehör: 
Mischeinheit, Barcode-Leser, Füllstandssensorik für Vorratsfl aschen.

Sie haben spezielle Anforderungen an Dosier- und Pumpsysteme?
Fragen Sie uns, wir können Ihnen in vielen Fällen mit kundenspezi-
fi schen Lösungen weiterhelfen! 

CETAC TECHNOLOGIES CETAC TECHNOLOGIES

CETAC Technologies bietet Ihnen für jede Fragestellung im Bereich Proben-
zuführungssysteme die geeignete Lösung. 

ProLiquid liefert seit mehr als zehn Jahren Systeme für die 
präzise Probendosierung.

ANALAB

Gefäßreinigung
ETC EasyTraceCleaner®EVOLUTION 
Die ideale Ergänzung zu Ihrer Probenvorbereitung:

■ Effi ziente Reinigung Ihrer Probengefäße
■ Variabel einsetzbar für viele Gefäßtypen
■ Für Gefäße von 30 – 250 ml Volumen
■ Standard-Aufnahmen für Multiwave Gefäße
■ Erweiterung möglich für hohe Gefäße
■ Bis zu 96 Gefäße pro Reinigungszyklus
■ Minimaler Säureverbrauch
■ Wirtschaftlich, da keine hochreinen Säuren 
 erforderlich
■ Sichere Bedienung über separat aufstellbaren 
 Temperaturregler

ETCjr. EasyTraceCleaner Junior®EVOLUTION 
Die ideale Ergänzung zu Ihrer Probenzuführung in der Ultraspurenanalytik:

■ Effi ziente Reinigung Ihrer Autosamplergefäße
■ Variabel einsetzbar für viele Gefäßtypen
■ Für Gefäße von 0,5-20 ml Volumen
■ Bis zu 100 Gefäße pro Reinigungszyklus
■ Erweiterung für zwei verschiedene 
 Reinigungsmedien

 ■ Minimaler Säureverbrauch
 ■ HF-beständig
 ■ Sichere Bedienung über separat aufstellbaren 
  Temperaturregler

Clean – Rinse – Dry system 
Für den halb- oder vollautomatischen Betrieb Ihres Gefäßreinigungssystems 
ETC und ETCjr.:

■ Optional manueller oder automatischer Wechsel der  
 Reinigungslösung
■ Mit und ohne Recycling der Reinigungslösung
■ Erweiterung möglich zur nachfolgenden Trocknung  
 der Gefäße
■ Nachrüstbar für alle neuen und vorhandenen ETC  

  bzw. ETCjr. EVO-Systeme
 ■ Komplett mit Pumpen, Ventilen, Steuereinheit

ANALAB ist seit mehr als 20 Jahren als Hersteller von Geräten und innovativen Problemlösungen für alle Bereiche der Spuren-, Ultraspuren- und Isotopenanalytik bekannt. 
Die Geräte zeichnen sich durch eine besondere Reinheit und Korrosionsbeständigkeit aus sowie eine lange Haltbarkeit unter extremen Bedingungen im Labor. Zielmärkte 
sind die Anwender im Bereich der Geochemie/Mineralogie sowie der Halbleiter- und Photovoltaikindustrie.

Heizblöcke und Heizplatten  
EasyDigest® 
Für offenen Probenaufschluss in Einweg-Gefäßen oder PFA-Behältern:

■ Je nach Anforderung sind Heizplatten in   
 unterschiedlichen Größen lieferbar 
■ Durch fl exible Konstruktion mit speziellen Racks  
 an wechselnde Aufgaben anzupassen
■ Für Gefäßgrößen von 7-120 ml einsetzbar
■ Auch als MonoBloc-Version lieferbar für 24 oder  
 48 Proben (50, 60, 70, 120 ml Gefäß-Typ)
■ Geeignet für den Aufschluß mit HF
■ Alle Teile PFA beschichtet
■ Optional mit Transferrack

HotPlates & Racks 
Die fl exible Lösung für das analytische Labor:

■ Je nach Anforderung Größen von 13 x 13 cm 
 bis 70 x 30 cm lieferbar
■ Standardgrößen A2, A3, A4 
■ Heizplatten mit und ohne Rand
■ Sondergrößen auf Anfrage
■ Auch als Hochtemperaturversion bis 350 °C   
 lieferbar
■ Mit speziellen Racks an wechselnde Aufgaben   
 anzupassen
■ Metallfrei und PFA-beschichtet, d.h. auch für 
 Ultraspurenanwendungen geeignet
 

Temperaturregler
Technische Daten
Abmessungen: 205 x 160 x 65 mm
Gewicht: 1,16 kg
Gewährleistung: 1 Jahr auf elektronische Bauteile

Programmierbar 230V Nicht-Programmierbar 230V 

REG-RP-2V-E/P1 (PXG4) REG-RNP-2V-F (PXE4)

REG-RP-AFF-2V-D (PXG4)* REG-RNP-AFF-2V-C (PXE4)*

* Mit zusätzlichem Display für den In-situ Fühler (im Lieferumfang enthalten).

ANALAB TELEDYNE LEEMAN LABS

Quecksilber-Analysengeräte
Die neue Familie der Teledyne Leeman Labs Quecksilber-Analysatoren um-
fasst damit hervorragende, robuste, zuverlässige, wartungsarme und sehr 
nachweisstarke Analysengeräte für fl üssige und feste Proben mit den Mess-
methoden der Atomabsorption (AAS) und der Atomfl uoreszenz (AFS). 

■ QuickTrace® M-8000 Kaltdampftechnik mit Atom-  
 fl uoreszenz für fl üssige Proben

■ Hydra IIAA Kaltdampftechnik mit Atomabsorption für  
 fl üssige Proben

■  QuickTrace® M-7600 Kaltdampftechnik mit 
 Atomabsorption für fl üssige Proben

■  Hydra IIC mit Atomabsorption für feste Proben und  
 Suspensionen

Prodigy 7 – Hochleistungs ICP-OES-Spektrometer mit Echelle-Optik 
■ Neuartiger Großformat-CMOS Array-Detektor für   
 simultane Messung
■ Wellenlängenbereich 165-1100 nm
■ 500 mm Optik mit sehr niedrigem Streulichteinfl uss 

■ Full Spectral Access (FSA)-Funktion erfasst den gesamten Wellenlängen-
 bereich in einer Messung 
■ Verfügbar als Axial, Radial und Dual-View-Konfi guration 
■ Twist-n-Lock, Auto-Justage, Probenzuführungssystem 
■ Kompaktes Benchtop-Design

Prodigy DC Arc: Funkenspektrometer zur direkten Messung von Feststoff-
proben (Graphit, SiC, Metalle, Legierungen etc.) ohne Aufschluß.

Die Quecksilber-Analysengeräte von Teledyne CETAC Technologies und Teledyne 
Leeman Labs sind seit mehr als 20 Jahren im Markt weltweit bekannt und 
bewährt. Im Jahr 2015 wurden beide Bereiche zu einer Produktlinie vereinigt.


